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LOKRING'MONTAZ TYP 50

01. GRATOWNIK 02. MATA SCIERNA 03. TULEJKI WZMACNIAJACE 04, PISAK NIEZMYWALNY

05. LOKPREP 06. KROCIEC 07. PIERSCIENIE LOKRING 08. RECZNE NARZEDZIA MONTAZOWE ZE SZCZEKAMI MONTAZOWYMI MB EVP

n Wygtadz krawedz korica rury wykonujac ruchy
okrezne gratownikiem (01). Stosuj réznego
rodzaju narzedzia wygtadzajace dla poszczegdlnych
materiatow.

Sciernej (02).
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Koncowki rur nalezy czysci¢ wykonu-
jac ruchy okrezne za pomoca maty

Ustal grubos¢ $cianki rury S oraz $rednice zewnetrzng rury
@ na podstawie oznakowania lub za pomoca miarki.

@ = $rednica zewnetrzna rury S = grubo$¢ $cianki rury

n Wiz tulejke wzmacniajaca (03) odpowiednig dla materiatu zewnetrznej $rednicy rury
@ oraz grubosci cianki rury S. Tulejki wzmacniajace (03) moga nie by¢ konieczne przy
wykorzystywaniu czynnikow chiodniczych pracujacych pod cisnieniem nizszym niz
25bar (np. R134 ukfad klimatyzacji samochodu lub szafy chiodnicze).

lo

Przed zastosowaniem preparatu LOKPREP (05) nalezy wcisnag kréciec (06) na
rure az do momentu wyczucia wewnetrznego oporu. Zaznacz markerem (04)
odpowiednig gteboko$¢ wsuniecia wkiadki na powierzchni rury.

Dobierz odpowiedni preparat LOKPREP (05) w zaleznosci od materiatu rury
oraz temperatury otoczenia. Zastosuj LOKPREP (05) wokot uszczelnianej

powierzchni na korcu rury.
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Przytéz szczeki montazowe (08) zaraz za elementem LOKRING (07) oraz koricem montazowym kré¢ca (06). Zacisnij razem ztaczke. @ Nie zmieniaj gteboko$ci wsuniecia
rury oraz kroéea. Zacisnij faczenie rury do momentu wyréwnania sie pierscienia LOKRING (07) z koncowka montazowa krdcca (06). Nalezy przestrzegac czasu utwardzania

preparatu LOKPREP (05) przed uzyciem sity na taczeniu.
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Nalezy sprawdzi¢ poprawng,
gtebokos¢ montazowa (gtebokos¢
wsuniecia ztaczki na podstawie
oznakowanej wczesniej pozycii
markerem).



PRZYKLADY POPRAWNIE WYKONANEGO MONTAZU
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Zle: LOKRING nie byt dociniety Poprawnie: LOKRING jest zacisniety
n do konca. do momentu wyréwnania si¢ z
koncowka montazowa.

Zle: Brak tulejki wzmacniajacej. Poprawnie: Umiejscowiono

wiasciwg tulejke wzmacniajaca.

|

n Zle: Szczeki montazowe nie sa Poprawnie: Szczeki montazowe

Zle: Rura nie jest wlozona do Poprawnie: Wci$nij rure az poczu-

umiejscowione poprawnie. umiejscowione réwno. momentu wyczucia wewnetrznego jesz wewnetrzny opor.
oporu.
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DOBOR TULEJKI WZMACNIAJACEJ
. Tulejki Grubos¢ $cianki rury w mm ()
Nalezy uzyc¢ tulejki wzmacniajacej Ms dla rur miedzianych oraz tulejki Al dla rur Nazwa produkfu wzmacniajace

aluminiowych. ‘ |

Uwaga: Tulejki wzmacniajacej nie mozna stosowa¢ w $rodku adaptera NRA lub LOKRING 6!35 VH MS 08

wykonanej ze stali nierdzewnej ztacza kielichowego ztacza kielichowego EURO. \

Materiat wykonania

Zewngtrzna srednica rury B)  ye'ya ezt 1ub Allub aluminium’

WYBOR LOKPREPU

n Ponizsze tabelki pokazuja odpowiednia temperature dla preparatow
LOKPREP LT oraz LOKPREP HT.

LOKPREP LT | ponizej 30°C/ 86°F

' LOKPREP HT | powyzej 25°C | T7°F

-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C
14°F 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F 122°F 140°F 158°F

=>  Stosuj aluminiowe zlacze LOKRING oraz preparat LOKPREP 65G dla wszystkich taczen aluminium-aluminium oraz aluminium-miedz.
Zawsze stosuj rekaw termokurczliwy dla pofaczen aluminium-miedz dla ochrony przed korozja.

—>  Stosuj mosigzne zlaczki LOKRING oraz preparat LOKPREP LT lub LOKPREP HT dla wszelkich potaczen miedz-miedz.

LOKPREP LOKPREP LOKPREP

LT 656 HT
4 + +
30 + +
2 + +
10 + +

-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C
t 14°F 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F 122°F 140°F 158°F

Czas utwardzania (w minutach) Temperatura —»>



